
Applications

 Warehouses Industrial Buildings.
 Greenhouses.
 Commercial Buildings.
 Installations Agricultural.

ลักษณะโครงสร้างพัดลม

Specification

Agriculture Fan  : พัดลมฟาร์ม 
Propeller Fan – AFP Series

ประกอบด้วยมอเตอร์ฮติาชิ ใบพัดสแตนเลส 430

พัดลมฟาร์ม ‘’พีต้า’’ ได้รับการออกแบบมา
เพ่ือให้มีการเคลื่อนที่ของอากาศได้ดี ให้เหมาะสมกับ
การระบายอากาศทุกประเภท และโครงสร้างพัดลม
ออกแบบให้กะทัดรัดสามารถติดต้ังได้ง่าย จึงเหมาะ
อย่างยิ่งสําหรับการใช้งานระบายอากาศที่หลากหลาย
รูปแบบ

Features

 ตัวพัดลมและใบพัดถูกออกแบบอย่างแข็งแรงทนทาน
 มีบานเกล็ด ชัตเตอรเ์ปิด/ปิด อัตโนมัติ ป้องกันแมลง
 มีตาข่ายป้องกันด้านหน้าพัดลม
 กรอบโครงพัดลมวัสดุกัลวาไนซ์สตีล 
 ใบพัดวัสดุสแตนเลสสตีล เกรด 430
 มอเตอร์ ฮิตาชิ (Hitachi)

MODEL
(AFP)

BLADE
Diameter

(mm)

DIMENSION
(mm)

AIR 
VOLUME
(CMH)

SPEED
(RPM)

POWER
(kW)

MOTOR 
DRIVE
(Type)

WEIGHT
(kg)

NOISE
dB(A)

AFP 400-D 400 (16’’) 480 x 480 x 320 7,500 1400 0.25 Direct 11 65

AFP 500-D 500 (20’’) 620 x 620 x 370 11,000 1400 0.37 Direct 15 65

AFP 600-D 600 (24’’) 680 x 680 x 400 20,000 1400 0.37 Direct 25 65

AFP 750-B 750 (30’’) 900 x 900 x 400 24,000 735 0.55 Belt 32 65

AFP 900-B 900 (36’’) 1000 x 1000 x 400 28,000 560 0.55 Belt 45 65

AFP 1000-B 1000 (40’’) 1100 x 1100 x 400 36,000 560 0.75 Belt 50 65

AFP 1250-B 1250 (50’’) 1380 x 1380 x 450 43,800 420 1.10 Belt 69 70

AFP 1400-B 1400 (56’’) 1530 x 1530 x 450 55,000 420 1.50 Belt 80 70
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